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Te interesa
tratarlia bien

Son muchas las razones por las que conviene disponer
de un sistema de tratamiento de aguas en una instalacion
de lavado. Por ejemplo, el ahorro. ¢Sabias que un
reciclador permite reutilizar hasta un 75% del agua
empleada en el proceso de lavado? Una posibilidad que
reduce considerablemente la factura.

Otra razén, que sin duda sabran valorar tus clientes, es % ﬁﬁe @
la mejora del acabado. Y es que empleando agua tratada,
se consigue acabar con los cercos y manchas que deja
el agua sin tratar. No menos importantes son las
normativas legales, cada vez mas estrictas, sobre todo
en momentos de sequia, con aquellos sectores que
utilizan el agua como herramienta de trabajo. Y por ultimo,
el respeto al medio ambiente es una motivacion vital. No
podemos olvidar que el agua es un recurso escaso y gue
es necesario cuidar de nuestro entorno natural evitando

el vertido de aguas con residuos.
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Soluciones para el tratamiento de aguas

Permiten ofrecer un lavado de calidad ya que el agua
desmineralizada tiene un contenido muy bajo de sales, con
lo que se evita asi la aparicidon de manchas tras el enjuague
final. Existen distintos modelos, que permiten tratar por
osmosis inversa aguas de baja y alta salinidad. Los
desmineralizadores Istobal emplean antiincrustante para
el mantenimiento de las membranas.

Todos los modelos son modulares, una caracteristica que permite la adaptacion de la maquina a
las necesidades de crecimiento de la instalacion, con la adicion de mas modulos de filtracion para
aumentar la produccion. La diferencia entre unos modelos y otros esta en la capacidad que oscila
de los 5 m3/d alos 20 m3/d.

Todos pueden instalarse en armario, sin necesidad de realizar obra ni disponer de grandes espacios.

Son maquinas de pretratamiento empleadas
actualmente para alargar la vida de las
calderas y evitar incrustaciones de cal en las
instalaciones.




Los recicladores Istobal son equipos eficaces
e inodoros, cuya mision es mejorar la calidad
del agua tras las etapas de vertido para
reutilizarla en lavados posteriores. No utilizan
productos quimicos y requieren un minimo
mantenimiento. Existen dos categorias: los
equipos Bioldgicos y los de Filtracion en lecho
de arena. Todos permiten reutilizar entre un
65 % (cuando enjuagamos con agua
osmotizada) y un 75 % (cuando enjuagamos
con agua de red/ pozo).

Los técnicos de Istobal le asesoraran para
minimizar los requerimientos de obra civil en
funcion del espacio disponible y las
necesidades de cada instalacion.



Son equipos de funcionamiento autébnomo. Controlan el pH
y el nivel de desinfectante del agua a utilizar en la maqguina
de lavado o a verter ademas de reducir el grado de suciedad
de la maquina de lavado por algas.

Permiten llegar al nivel de desinfeccidon necesaria en caso
de que la administracion estime un riesgo de proliferacion
de Legionella.

Las aguas hidrocarburadas resultantes del proceso de lavado de vehiculos
pueden ser vertidas al alcantarillado o a cauce publico. Sila carga contaminante
vertida por una instalacion supera los limites maximos permitidos por la
legislacion, debe procederse a tratar las aguas hidrocarburadas.

Segun la norma DIN 1999 y la Norma Europea EN-858, certificada por SGS, el
tratamiento debe dar como resultado una concentracion inferior a 5 mg/l de
hidrocarburos.

Nuestra gama de separadores tiene como funcion retener los hidrocarburos
contenidos en las aguas resultantes del proceso de lavado, las aguas pluviales
y de escorrentia con el fin de obtener una concentracion <5mg/l. Quedan por
ello englobados dentro de la Clase | segun la Norma EN-858.




Los que saben de agua
prefieren Istobal

Para hacer frente a todas estas situaciones, Istobal ha desarrollado una
completa gama de soluciones para el tratamiento, reciclado y desinfeccion
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Descalcificadores

Modelo Ne° Botellas Litros de resinas Dimensiones (m) Caudal (I/h)
4083500 1 40 0,254 x 1,118 2.500
4081100 1 100 0,356 x 1,651 3.000
4015900 2 80 0,254 x1,118 2.500
4016000 2 80 0,254 x 1,118 2.500
4016100 2 120 0,305 x 1,220 3.000
4016300 2 280 0,356 x 1,651 4.000

Desmineralizadores
Modelo

Produccion Ne°
Baja salinidad Alta salinidad (m?3/dia) Membranas
4DA3100 1-1,5 1
4DA3200 25-3 2
4DA3300 3-4 3
4DA1100 4DA2100 4-6 1
4DA1200 4DA2200 8-12 2
4DA1300 4DA2300 12 -18 3
4DA1400 4DA2400 18 - 22 4
Recicladores
Model Funcionamient Producciéon Depésito Agua Decantador
odelo uncionamiento (m3/hora) Pretratada (m?®) (m?)
4RB0100 Bioldgico 6 - 10
4WRA5100 Fisico 2,5 3 5
4WRA5200 Fisico 5 3 5
4WRA5300 Fisico 7,5 3 5
4WRA5400 Fisico 10 5 8
4WRA5500 Fisico 15 5 8
Dosificadores desinfectantes
Modelo Dimensiones (m.) Formato Rango de Medicion Rango de P. Redox
4DD0O100 | 0,580 x 0,490 x 1,770 Panelable 0 -14 uds. en pH -/+ 500 MV
Separadores de hidrocarburos Decantadores de lodos y arenas en polietileno (PE)
. . Caudal Peso Capacidad | Peso | Altura (%] HE entrada | HS salida
Modelo Dimensiones (m.) (I/s) Kg. Modelo litros Kg. mm. mm. mm. mm.
5060000 1,570 x 1,180 x 1,058 1,5 80 5060400 3.000 89 1.935 1.600 1.632 1.585
5060100 1,670 x 1,180 x 1,200 3 95 5060500 5.000 160 2104 2.000 1.650 1.600
5060200 2,300 x 1,180 x 1,271 6 115 5WDL7500 8.000 220 2.974 2.000 2.360 2.310
5060300 2,300 x 1,180 x 1,721 10 132
5WSH1000 2,300 x 1,180 x 1,721 15 137

ISTOBAL, S.A., se reserva el derecho a introducir cuantas modlficaciones estime convenientes en orden a la mejora de sus fabricados.
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DEPURACION AGUAS RESIDUALES SANITARIAS EN UN CENTRO DE INTER-
PRETACION
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e Tratamiento: Desbaste + Tratamiento Biologico

e Q: 21 HEQ

¢ Vertido: A Dominio Publico Hidraulico.




